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Wi-Fair54AC:  
WiFi 802.11b/g Access Controller 

Gli Access Point (AP) per reti 802.11 presentano sostanziali limitazioni 

legate alla scarsa efficacia dei meccanismi di condivisione ed accesso 

mezzo radio, unico per tutti i terminali, ed al limitato supporto alla 

differenziazione del servizio di trasporto offerto, indispensabile nella 

prospettiva di permettere lõutilizzo di servizi innovativi con stringenti 

vincoli di qualità quali la Voce su IP (VoIP).  

Lõobiettivo che NetResults si ¯ posta in questo ambito ¯ quello di 

risolvere alcune delle problematiche riscontrate nel protocollo di 

accesso al mezzo radio utilizzato con queste tecnologie ed in 

particolare a quella che viene definita in gergo tecnico lõanomalia 

prestazionale del protocollo 802.11. 

Lõanomalia prestazionale dellõ802.11 consiste nella 

riduzione della banda a disposizione di ciascuna 

stazione nel caso in cui anche una sola tra quelle 

associate allõAccess Point si sposta verso i limiti di 

copertura dello stesso. In questa situazione infatti 

tutte le altre stazioni associate, anche se in condizioni 

di qualità del canale radio ottime, subiscono un 

significativo degrado delle prestazioni, che si 

uniformano a quelle della stazione remota. 

Per superare questa inefficienza, presente in tutti i 

sistemi WiFi attualemten in commercio, NetResults ha 

sviluppato un algoritmo di scheduling, guidato da 

misure di traffico effettuate in tempo reale, in grado di garantire una equa ripartizione 

del tempo di utilizzo del canale radio tra tutte le stazioni, indipendentemente dalla loro 

posizione fisica (e quindi dalla corrispondente 

qualità del canale radio). Questo scheduler, 

denominato Deficit Transmission Time (DTT ð dal 

principio di funzionamento basato sulla misura dei 

tempi di trasmissione) è stato implementato in un 

prototipo di Access Point realizzato su un sistema 

Linux embedded. Le prestazioni dellõalgoritmo DTT 

sono state verificate sia mediante analisi teorica, che 

tramite simulazioni e misure e pubblicati su riviste 

internazionali e atti di congressi. 

Specifiche Hardware: 

· Intel XScale IXP42x Processor Operating fino a 266/533MHz 

· 32MB SDRAM (Fino a 128MB max.) 

· 4MB Flash (Fino a 32MB max.) 

· 2 x Type III Mini-PCI Slots 

· 4 x 10/100 Base-TX Porte Ethernet (con Auto MDI/MDIX) 

· 1 x 10/100 Base-TX Porte WAN 

· 1 x RS232 Porta Seriale 

· 2 X Porte USB 2.0  

· User LED con Push-button Reset 

· Watch-Dog Timer 

· 5VDC Input Voltage (Separata da PoE) 

· Debug Interface: JTAG  

· Temperatura Operativa:   0°C to 70°C  
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totipo stesso, come progetto di ricerca pre-competitiva. 

 

 

 


